录播主机HTTP 调用接口
注：相关数据及格式以实际操作为准
result具体值含义可在本文档最后一页查看
此文档版本号与httpsvr发布版本号相对应
更新日志：
	版本
	相应接口
	变更说明

	Ver3.0.47
	获取资源通道状态信息GetChannelStatus
	返回数据，通道为远程通道时添加ip地址字段及远程设置ID字段

	Ver3.0.48
	获取系统版本信息GetSysVersion
	去除releaseDate字段，注：示例数据仅作参考，以实际获取到的数据为准

	Ver3.0.53
	系统设置->设置上传配置 SetUploadConfig
	修改除token外的所有参数为可选项，即由用户按需传入

	Ver3.0.54
	系统设置
	添加设置管理平台配置、获取管理平台配置、获取绑定状态

	Ver3.0.55
	切换导播通道画面
	修复无法取消位置通道问题如传入：{"pos":3,"channel":-1} 可取消位置3画面显示

	Ver3.0.59
	登录及获取验证令牌
	返回数据添加deviceId

	Ver3.0.62
	登录及获取验证令牌、设置用户参数
	添加MD5加密标志位md5Flag， 

	Ver3.0.75
	获取中控设置GetCenterCtrlConfig
	修改串口数组相关数据由返回数据提供，包括串口名称、串口号、类型、扩展源等相关数据，详见定义

	Ver3.0.77
	修改获取文件信息接口GetFileInfo
	发送方式改为POST，详见接口说明

	Ver3.0.85
	网络配置，参数变更，添加支持IPv6配置
	详见GetNetworkConfig 获取网络配置；SetNetworkConfig 设置网络配置

	Ver3.1.08
	文件管理接口更改
	详见文件管理相关接口

	Ver3.1.09
	设置用户参数
	详见SetUserParam接口

	Ver3.1.35
	添加修改web账户信息接口
	详见ChangeWebUserPwd接口

	Ver3.1.48
	添加互动控制接口
	详见相关接口

	Ver3.2.07
	文件管理部分接口名称更改
	详见文件管理部分

	Ver3.2.08
	通过绝对路径获取文件列修改了示例
	详见文件管理部分（220414）

	Ver3.2.09
	更新了课程信息配置
	详见课程信息配置（220415）


*) 登录及获取验证令牌
	接口：LoginSystem
	参数：userName 用户名
		   password 用户密码
          md5Flag  MD5加密标志位，如用户名及密码需MD5加密，设为1，否则置其他值或不传
token 验证令牌，如有令牌可传入，可避免重复登录，用户在15分钟内无任何操作则token将失效。
返回：result <=0 表示登录失败，errMsg暂时无用，保留字段，data为相关数据，失败时data为空。
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/LoginSystem
POST发送登录信息：{"token":"","userName":"admin","password":"admin","md5Flag ":0}
	       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"token":"W84QH0",” deviceId”:”1462”}}

*) 退出登录
	接口：LogOutSystem
	参数：userName 用户名
		   password 用户密码，保留可不传
          token 验证令牌
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败，errMsg无效字段，data为空
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/LogOutSystem
			POST发送登录信息：{"token":"EW2NDP","userName":"admin"}
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 检测网络连接
	接口：CheckSysAlive
	参数：token 验证令牌
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/CheckSysAlive?token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

一、录像推流命令
*) 开始录像
	接口：StartRecord
	参数：token 验证令牌
recordId 录像ID，按需传入
		   stream 录像码流，0-(major主码流)、1-(minor子码流),保留,可不传
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
注意：按录像设置中勾选的通道进行录制
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StartRecord?token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 暂停录像
	接口：PauseRecord
	参数：token 验证令牌
		   stream 录像码流，0-(major主码流)、1-(minor子码流) ,保留,可不传
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：按录像设置中勾选的通道进行暂停录制
	示例：http://192.168.100.50/sdk/PauseRecord?token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 停止录像
	接口：StopRecord
	参数：token 验证令牌
		   stream 录像码流，0-(major主码流)、1-(minor子码流) ,保留,可不传
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：按录像设置中勾选的通道进行停止录制
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StopRecord?token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取录像状态
	接口：GetRecordStatus
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
		   stream 录像码流，0-(major主码流)、1-(minor子码流) ,保留,可不传
返回：result <=0 表示失败，否则具体数据（0-停止录像、1-正在录像、2-暂停录像）。
发送方式：GET
	注意：目前只支持stream值为major，可不传
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetRecordStatus?channel=0&token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"recordStatus":0,"recordTime":0}}
            "recordStatus"表示状态（0-停止录像、1-正在录像、2-暂停录像），"recordTime"表示录像时长

*) 多通道开始录像
	接口：StartRecordMulti
	参数：token 验证令牌
          recordId 录像ID，按需传入
channelArr通道列表
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：POST
	注意：目前只支持stream值为major，可不传
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StartRecordMulti
          POST数据：{"token":"NYM0MB","recordId":"","channelArr":[{"channel":0},{"channel":4},{"channel":6},{"channel":7}]}
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 多通道暂停录像
	接口：PauseRecordMulti
	参数：token 验证令牌
channelArr通道列表
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：POST
	注意：目前只支持stream值为major，可不传
	示例：http://192.168.100.50/sdk/PauseRecordMulti
          POST数据：{"token":"NYM0MB","channelArr":[{"channel":0},{"channel":4},{"channel":6},{"channel":7}]}
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 多通道停止录像
	接口：StopRecordMulti
	参数：token 验证令牌
channelArr通道列表
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：POST
	注意：目前只支持stream值为major，可不传
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StopRecordMulti
          POST数据：{"token":"NYM0MB","channelArr":[{"channel":0},{"channel":4},{"channel":6},{"channel":7}]}
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 开始RTMP推流
	接口：StartRtmp
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
liveId 推流ID，按需传入
		   stream 录像码流，保留，可不传
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StartRtmp?channel=0&token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 暂停RTMP推流
	接口：PauseRtmp
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
		   stream 录像码流，保留，可不传
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/PauseRtmp?channel=0&token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 停止RTMP推流
	接口：StopRtmp
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
		   stream 录像码流，保留，可不传
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StopRtmp?channel=0&token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取RTMP状态
	接口：GetRtmpStatus
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
		   stream 录像码流，保留字段，不用传
返回：result <=0 表示失败，否则具体数据（rtmpStatus：0-停止推流、1-正在推流、2-暂停推流、3-连接中）。
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetRtmpStatus?channel=0&token=L94D19
返回：推流关闭：{"result":1,"errMsg":"","data":{"rtmpStatus":0}}
      推流开启：
{"result":1,"errMsg":"","data":{"rtmpStatus":1,"major":{"status":0,"videoPacket":0,"videoSize":"0 B","videoSpeed":"0 b/s","audioPacket":0,"audioSize":"0 B","audioSpeed":"0 b/s"},"minor":{"status":1,"videoPacket":65,"videoSize":"158.97K ","videoSpeed":"158.97kb/s ","audioPacket":110,"audioSize":"19.88K ","audioSpeed":"19.88 kb/s "}}}
"rtmpStatus"表示推流状态，后面数据表示推流的统计信息

*) 开启TS推流
	接口：StartTs
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
		   stream 录像码流
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StartTs?channel=0&token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 停止TS推流
	接口：StopTs
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
		   stream 录像码流
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/StopTs?channel=0&token=L94D19
	      返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取TS推流状态
	接口：GetTsStatus 
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2，4以后为资源通道号
		   stream 录像码流
	返回：result <=0 表示失败，否则具体数据（tsStatus：0-停止、1-开始）
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetTsStatus?channel=0&token=L94D19
		   返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"tsStatus":1}}

*) 一键开启
	接口：OperateOnekeyCmd
	参数：token 验证令牌
status 开关，0-关闭，1-开启
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/OperateOnekeyCmd?status=1&token=L94D19
          启动一键开启。返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

二、导播操作
*) 获取导播输出的通道
	接口：GetDirectOutputStatus
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0 表示失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetDirectOutputStatus?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"directorOut":0}}
 表示当前导播输出通道为PGM，（0-PGM、2-PGM2）

*) 设置导播输出的通道
	接口：OperateDirectOutputCmd
	参数：token 验证令牌
channel 通道号，0-pgm、2-pgm2
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/OperateDirectOutputCmd?channel=2&token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 特效模式输出PVM的通道
	接口： Take
	参数：token 验证令牌
channel通道号，0-pgm、2-pgm2 
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/Take?channel=2&token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取导播操作模式
	接口：GetAutotrackStatus
	参数：token 验证令牌
返回：result <=0 表示失败，否则返回具体数据(mode：0-全自动、1-手动、2-半自动)
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetAutotrackStatus?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"mode":1}} (mode：0-全自动、1-手动、2-半自动)

*) 设置导播操作模式
	接口：OperateAutotrackCmd
	参数：token 验证令牌
mode 操作模式，0-全自动、1-手动、2-半自动
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/OperateAutotrackCmd?mode=1&token=L94D19
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 设置特效模式
	接口： OperateEffectCmd
	参数：token 验证令牌
mode 特效模式
		   duration 特效时间，以毫秒为单位
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意：mode(1-28)，(0<duration<10.0)
	示例：http://192.168.100.50/sdk/OperateEffectCmd?mode=3&duration=5100&token=L94D19
		   设置模式3，时间为5100毫秒。返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取特效模式
	接口：GetEffectStatus
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0 表示失败，否则返回具体数据mode:0~28，duration单位毫秒
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetEffectStatus?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"mode":3,"duration":5100}}

*) 设置画中画模式
	接口：OperateDivisionCmd
	参数：token 验证令牌
channel 通道号，0-pgm、1-pvw、2-pgm2
mode 画中画模式
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：GET
	注意： mode(0~11)
	示例：http://192.168.100.50/sdk/OperateDivisionCmd?channel=0&mode=3&token=L94D19
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取当前画中画模式
	接口：GetDivisionStatus
	参数：token 验证令牌
channel 通道号，0-pgm、1-pvw、2-pgm2
返回：result <=0 表示失败，否则返回具体数据mode(0~11)，pos(0-A、1-B、2-C、3-D、4-E、5-F)
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetDivisionStatus?channel=0&token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"channel":0,"mode":0,"count":1,"direct":[{"pos":0,"channel":5}]}} 表示返回成功，当前模式为0，count表示当前模式可插入1个资源通道，pos表示在A位置插入的是第二个资源通道。

*) 设置画中画用户自定义位置
	接口：SetDivisionConfig
	参数：token 验证令牌
mode: 自定义模式(1~3)
	              count 画中画分割总个数，1<=count<=6
pos: 设置画面位置, 
idx：序号(0-A、1-B、2-C、3-D、4-E、5-F)
posX，x坐标
posY，y坐标
posW，宽度
posH，高度
	返回：result >=1 表示成功，否则失败
发送方式：POST
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetDivisionConfig
使用POST方式发送数据：{"token":"8W0MH9","data":[{"mode":1,"count":2,"pos":[{"idx":0,"posX":10,"posY":10,"posW":600,"posH":400},{"idx":1,"posX":40,"posY":40,"posW":200,"posH":200}]},{"mode":2,"count":1,"pos":[{"idx":0,"posX":0,"posY":0,"posW":1920,"posH":1080}]},{"mode":3,"count":1,"pos":[{"idx":0,"posX":0,"posY":0,"posW":1920,"posH":1080}]}}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取画中画用户自定义模式配置
	接口：GetDivisionConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0 表示失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetDivisionConfig?token=L94D19
		   返回：{"result":1,"errMsg":"","data":[{"mode":1,"count":1,"pos":[{"idx":0,"posX":0,"posY":0,"posW":1920,"posH":1080},{"idx":1,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":2,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":3,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":4,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":5,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200}]},{"mode":2,"count":1,"pos":[{"idx":0,"posX":0,"posY":0,"posW":1920,"posH":1080},{"idx":1,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":2,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":3,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":4,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":5,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200}]},{"mode":3,"count":1,"pos":[{"idx":0,"posX":0,"posY":0,"posW":1920,"posH":1080},{"idx":1,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":2,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":3,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":4,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200},{"idx":5,"posX":0,"posY":0,"posW":200,"posH":200}]}]}

*) 切换导播通道画面
接口：OperateDirectChannel
	参数：token 验证令牌
target，目标合成画面通道，0-pgm、1-pvw、2-pgm2
          direct，导播选项，选项个数可根据需要传入
pos，设置画面位置(ABCDEF)，其中x为序号(0-A、1-B、2-C、3-D、4-E、5-F)
channel，资源通道号,取消传入-1
	返回：result >=1 表示成功，否则表示失败
发送方式：POST
注意：数据使用POST方式发送，且数据格式为常用的JSON格式。
	示例： http://192.168.100.50/sdk/ OperateDirectChannel?
以POST方式发送如下格式数据
{"token":"L94D19","target":0,"direct":[{"pos":0,"channel":5},{"pos":1,"channel":7},{"pos":4,"channel":4},{"pos":3,"channel":8}]} 表示把通道5切到PGM的位置A，通道7切到PGM的位置B，通道4切到PGM的位置E，通道8切到PGM的位置D。
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取当前声音状态信息
	接口：GetSoundStatus
	参数：token验证令牌
	返回：result <=0 表示失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetSoundStatus?token=8W0MH9
		   返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"enableAudioIn":0,"volumeIn":51,"enableAudioOut":0,"volumeOut":50,"enableRtmpPgm":0,"enableRecordPgm":0,"enableRtmpRes":0,"enableRecordRes":0}}
           “enableAudioIn"输入静音、"volumeIn"输入音量大小、"enableAudioOut"输出静音、"volumeOut"输出音量大小、"enableRtmpPgm"PGM推流静音、"enableRecordPgm"PGM录像静音、"enableRtmpRes" PGM2推流静音、"enableRecordRes" PGM2录像静音，（0-uncheck、1-check）

*) 音量调节
	接口：OperateSoundCmd
	参数：token, 验证令牌
          enableAudioIn，设置输入音量静音，0-check、1-uncheck
volumeIn，设置输入音量大小
enableAudioOut，设置输出音量静音，0-check、1-uncheck
	volumeOut，设置输出音量大小
	enableRtmpPgm，设置PGM推流静音，0-check、1-uncheck
	enableRecordPgm，设置PGM录像静音，0-check、1-uncheck
	enableRtmpRes，设置PGM2推流静音，0-check、1-uncheck
	enableRecordRes，设置PGM2录像静音，0-check、1-uncheck
	返回：result <=0 表示失败，否则返回具体数据，0-check、1-uncheck
发送方式：GET
	注意：
示例：http://192.168.100.50/sdk/OperateSoundCmd?token=8W0MH9&enableAudioOut=0
		   返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 显示OSD(字幕、角标、OSD、时间、附加OSD)
接口：ShowOSD
参数： token 验证令牌
type，OSD类型，可选值0-subtitle、1-corner、2- course 、3-time、4-other；
          channel，通道号，0-PGM、1-PVW、2-PGM2，默认为0 
type=0(subtitle)：text，字幕内容，小于80个字符；
type=1(corner)：idx索引号(0~7)，type为corner时有效
type=2(course)：couName，课程名称，可选，为空时使用系统默认
teaName，老师名称，可选，为空时使用系统默认
couTime，课程时间，可选，为空时使用系统默认
type=4(extra)：otherName，插入的字符，可选，为空时使用系统默认
	返回：result >=1表示成功，否则失败
发送方式：POST
	注意：idx的取值范围(1~8)，根据type类型传入相应的数据
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ShowOSD?
使用POST方式发送数据：
{"token":"L94D19","type":"4","channel":"0","extra":{"otherName":"otherOSD"}}
表示插入other信息到PGM，内容为“otherOSD”。
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 隐藏OSD(字幕、角标、OSD、时间、附加OSD)
	接口：HideOSD
	参数：token 验证令牌
type OSD类型，可选值0-subtitle、1-corner、2- course 、3-time、4-extra；
          channel，通道号，0-PGM、1-PVW、2-PGM2，默认为0
		   idx索引号(0~7)，type为corner时有效
	返回：result >=1表示成功，否则失败
发送方式：POST
	注意：idx的取值范围(0~7)
	示例：http://192.168.100.50/sdk/HideOSD? 
使用POST方式发送数据：
{"token":"L94D19","type":"1","channel":"0","corner":{"idx":1}}
表示隐藏idx为1的角标信息, 返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 设置OSD的配置(字幕、角标、OSD、时间、附加OSD)
	接口：SetOSDConfig
	参数：token 验证令牌
type OSD类型，可选值0-subtitle、1-corner、2- course、3-time、4-other；
		   idx 索引号，type为corner时有效
subtitle: pos，字幕位置，0-上居中、1-下居中
bfColor，字幕背景，0-透明、1-白、2-黑、3-蓝、4-绿、5-红
fontColor ，字体显示颜色，同bColor
fontSize，字体大小，0-小、1-中、2-大
posW，字幕显示宽度 
posH，字幕显示高度
preTime，字幕提前时间
duratime，字幕持续时间
softHard，0-软字幕、1-硬字幕(暂不支持)，可不传
corner：filePath，角标文件路径，文件上传路径 (文件可通过FTP上传)，为空时使用原有角标文件，可不传
pos，显示位置，0-左上、1-右上、2-左下、3-右下、4-自定义
posX，x轴坐标，pos为4-自定义时填写，否则可不传
posY，y轴坐标，pos为4-自定义时填写，否则可不传
posW，角标显示宽度，为0时使用默认宽度
posH，角标显示高度，为0时使用默认高度
course：enableCourse，课程名称修改标志，0-修改、1-不修改
textCourse，课程名称，为空时使用原有数据
enableTeacher，老师名称修改标志，0-修改、1-不修改
textTeacher，老师名称，为空时使用原有数据
enableTime，课程时间标签修改标志
textTime，课程时间，为空时使用原有数据
fontSize，字体大小，0-小、1-中、2-大
fontColor，字体颜色，0-透明、1-白、2-黑、3-蓝、4-绿、5-红
bgColor，背景颜色，同fColor
disType，显示方式，0-竖、1-横
pos，显示位置，0-左上、1-右上、2-左下、3-右下、4-自定义
posX，x轴坐标，pos为4-自定义时填写
posY，y轴坐标，pos为4-自定义时填写
posW，宽度，为0时使用默认宽度
posH，高度，为0时使用默认高度
time/other：fontSize，字体大小，0-小、1-中、2-大
fontColor，字体颜色,0-透明、1-白、2-黑、3-蓝、4-绿、5-红
bgColor，背景颜色，同fColor
disType，显示方式，0-竖、1-横
pos，显示位置,0-左上、1-右上、2-左下、3-右下、4-自定义
posX，x轴坐标，pos为4-自定义时填写
posY，y轴坐标，pos为4-自定义时填写
posW，宽度，为0时使用默认宽度
posH，高度，为0时使用默认高度
	返回：result >=1表示成功，否则失败
发送方式：POST
	注意：idx的取值范围(0~7)，所传参数根据type类型进行传入
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetOSDConfig?
		   POST发送数据
subtitle:{"token":"L94D19","type":0,"subtitle":{"pos":0,"bgColor":2,"fontColor":4,"fontSize":2,"posW":100,"posH":30,"preTime":50,"duratime":12}}
corner:{"token":"L94D19","type":1,"corner":{"idx":0,"filePath":"","pos":4,"posX":4,"posY":30,"posW":30,"posH":20}}
course:{"token":"L94D19","type":2,"osd":{"enableCourse":1,"textCourse":"课程名称","enableTeacher":1,"textTeacher":"老师姓名","enableTime":1,"textTime":"课程时间,"fontSize":2,"fontColor":4,"bgColor":5,"disType":0,"pos":4,"posX":-1,"posY":4,"posW":40,"posH":40}}
time:{"token":"L94D19","type":3,"time":{"fontSize":0,"fontColor":0,"bgColor":0,"disType ":0,"pos":0,"posX":0,"posY":0,"posW":0,"posH":0}}
extra:{"token":"L94D19","type":4,"extra":{"fontSize":0,"fontColor":0,"bgColor":0,"disType":0,"pos":0,"posX":0,"posY":0,"posW":0,"posH":0}}
	返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取OSD的配置(字幕、角标、OSD、时间、附加OSD)
	接口：GetOSDConfig
	参数：token 验证令牌
type OSD类型，可选值0-subtitle、1-corner、2- course、3-time、4-other；
		   idx索引号，type为corner时有效
	返回：result <=0表示获取数据失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：idx的取值范围(0~7)，仅在type=1时有效
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetOSDConfig?type=3&token=L94D19
         表示获取time的相关数据，返回如下：{"result":1,"errMsg":"","data":{"fontSize":1,"fontColor":1,"bgColor":0,"disType":1,"pos":1,"posX":0,"posY":0,"posW":0,"posH":0}}

*) 设置角标上传及配置
	接口：SetCornerConfig
	参数：token 验证令牌
filename，文件控件(input)对象
idx 索引号，（0~7）
filePath，文件上传目录
pos，显示位置，0-左上、1-右上、2-左下、3-右下、4-自定义
posX，x轴坐标，pos为4-自定义时填写，否则可不传
posY，y轴坐标，pos为4-自定义时填写，否则可不传
posW，角标显示宽度，为0时使用默认宽度
posH，角标显示高度，为0时使用默认高度
返回：result <=0表示设置失败
发送方式：POST
注意：通过Ajax方式上传，使用FormData进行Ajax请求。
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetCornerConfig
post数据: var form=new FormData();
form.append(“filename”,file);//file为input相关对象
form.append(“token”, "L94D19");//file为input相关对象
form.append(“idx”,0);
form.append(“filePath”,”disk-0/temp/”);
form.append(“pos”,4); 
form.append(“posX”,100);
form.append(“posY”,100);
form.append(“posW”,200); 
form.append(“posH”,100);
           返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"filePath":""}}，filePath文件上传路径，路径+文件名

三、文件管理
*) 获取文件列表信息
	接口：/SDK/file/fileList
	参数：token 验证令牌
type 检索类型，1-路径检索、2-时间段检索、0-(返回disk-0中的相关信息)，默认为0
路径检索：path 绝对路径，返回该路径下所有文件信息
          filename 文件名字符串，可以是文件名全称或部分字符
          extName 文件扩展名，即文件后缀名称
时间段检索：startDT 时间段起始时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
            endDT 时间段结束时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
返回：成功返回具体文件信息，返回信息包括：通讯端口“downloadPort”，当前目录“curPath”，文件列表 ”fileList”:[{文件路径“filePath”，文件名“fileName”、文件类型“fileType”0-表示文件夹、1-表示文件，文件大小“fileSize”、如是文件夹“fileSize”为‘-’，文件修改日期“dateTime”}]
发送方式：GET
注意：路径检索可是使用单个检索条件或多个检索条件共同使用，时间段检索起始时间及结束时间都要写入
示例：http://192.168.100.53/sdk/file/fileList?type=1&path=nfs/lan&token=DD8G1Z（错误）
http://192.168.100.53/sdk/file/fileList?type=1&nfs/lan&token=DD8G1Z（正确）
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"downloadPort":80,"curPath":"nfs/lan","fileList":[{"filePath":"nfs/lan","fileName":"cn_traditional.lan","fileType":1,"fileSize":"42734","dateTime":"2019-09-07 15:17:15"},{"filePath":"nfs/lan","fileName":"cn_simple.lan","fileType":1,"fileSize":"42734","dateTime":"2019-09-02 09:04:04"},{"filePath":"nfs/lan","fileName":"english.lan","fileType":1,"fileSize":"60243","dateTime":"2019-09-02 09:04:04"}]}}

*) 文件下载
接口：/SDK /file/download
参数：token 验证令牌
返回：
发送方式：GET
注意：
	示例：http://192.168.100.53/sdk/file/download/nfs/Test.ROM?token=UGH5G2
           表示下载nfs文件夹内的Test.ROM文件。

*) 删除文件
接口：/SDK /file/delete
参数：token 验证令牌
返回：
发送方式：GET
注意：
	示例：http://192.168.100.53/sdk/file/delete/nfs/Test.ROM?token=06BX7W
	       表示删除nfs文件夹内的Test.ROM文件。
           返回：{"result":1,"errMsg":"","data":””}

*) 上传文件
接口：/SDK/file/upload
	参数：token 验证令牌
filename，文件控件(input)对象
iDefPath，默认上传目录选项，升级文件上传设为1
path，上传目录，保留，不用传
返回：
发送方式：POST
注意：通过Ajax方式上传，使用FormData进行Ajax请求。
	示例：http://192.168.100.50/sdk/file/UploadFile
post数据: var form=new FormData();
form.append('filename',file);//file为input相关对象
form.append('iDefPath',iDefPath);
form.append('path',uploadDir);
form.append('token',getCookie('token'));
           返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"fileName":"Config[2014-02-04-15-33-06].tar.bz2"}}，fileName为上传的文件名，

四、云台控制
*) 云台控制
	接口：OperatePtzCmd
	参数：token 验证令牌
channel 资源通道号，按需传入。
type，类型，1-变焦、2-聚焦、3-光圈、4-转动方向、5-速度、6-预置位
cmdNum，按键序号/值；
变焦(cmdNum: 1-增加、2-减少)
聚集(cmdNum: 1-增加、2-减少、3-自动)
光圈(cmdNum: 1-增加、2-减少、3-自动)
转动方向(cmdNum: 1-上、2-下、3-左、4-右)
速度(cmdNum: 速度值大小)
预置位(cmdNum: [1~8]-[1~8]、9-大特写、10-特写、11-近景、12-中景、13-远景)
	返回：result>=0表示操作成功，否则失败
发送方式：GET
注意： 
示例：http://192.168.100.50/sdk/OperatePtzCmd?channel=6&type=4&cmdNum=3&token=L94D19 表示向左转动调整系统第3个资源通道。
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

五、通道配置
*) 获取资源通道状态信息
	接口：GetChannelStatus
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
	注意： 
发送方式：GET
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetChannelStatus?token=L94D19
		   返回如下：
{"result":1,"errMsg":"","data":[{"channel":0,"name":"PGM","type":1,"status":1},{"channel":2,"name":"PGM2","type":3,"status":1},{"channel":4,"name":"SDI1","type":5,"status":0},{"channel":5,"name":"SDI2","type":5,"status":0},{"channel":6,"name":"SDI3","type":5,"status":0},{"channel":7,"name":"SDI4","type":5,"status":0},{"channel":8,"name":"SDI5","type":5,"status":0},{"channel":9,"name":"SDI6","type":5,"status":0},{"channel":10,"name":"DVI-I","type":6,"status":0},{"channel":11,"name":"FileChannel_1","type":9,"status":0},{"channel":14,"name":"chn0","type":11,"status":0,"ip":"192.168.100.38"}]}，channel-通道号，name-通道名称，type-通道类型(1-PGM、3-PGM2、5-本地通道、6-VGA/HDMI、9-文件通道、11-远程通道)，status-状态，ip-远程通道ip地址(type=11时存在)

*) 获取通道截图
	接口：GetSnapshot
	参数：token， 验证令牌
channel，通道号，需要截图的
返回：成功返回图片数据，否则返回空
发送方式：GET
	注意：成功返回的图片可直接使用
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetSnapshot?token=L94D19&channel=0
返回：成功返回图片数据，否则返回空

*) 设置通道的配置
	接口：SetChannelBaseConfig
	参数：token 验证令牌
channel 通道号，资源通道号从4开始
channelName，通道名称
autoCutId自动切换ID
comMethod，显示方式，0-长宽比、1-满屏
inputSrcName，输入源，DVI通道使用(AUTO、HDMI、VGA、CVBS、SVIDEO、YPRPB、SOG、DP、CVBS-2、SVIDEO-2、YPRPB-2、HDMI-2)
recycle，循环播放，文件通道使用，1-check、0-uncheck。
autoConnect 设置自动连接，1-check、0-uncheck，主要用于远程通道
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：input DVI通道时可设置，recycle文件通道可用。
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetChannelBaseConfig
	POST发送数据：
{"token":"ESB7RR","channel":4,"channelName":"SDI47","comMethod":0}
      表示设置通道4名称channelName为SDI1，显示方式comMethod为满屏。
       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取通道的配置
	接口：GetChannelBaseConfig
	参数：token 验证令牌
channel 通道号，资源通道号从4开始
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
	注意：
发送方式：GET
	示例：
http://192.168.100.50/sdk/GetChannelBaseConfig?channel=5&token=L94D19
		   获取通道4基本配置，返回如下：{"result":1,"errMsg":"","data":{"channelName":"DVI-I","type":6,"autoCutId":5,"inputSrcName":"AUTO","sourceId":"AUTO","input_arr":{"idx0":"AUTO","idx1":"HDMI","idx2":"VGA","idx3":"CVBS","idx4":"SVIDEO","idx5":"YPBPR","idx6":"DP"},"sourceFormat":"1920x1080p25","comMethod":0}}，channelName-通道名称，type-通道类型，autoCutId-自动切换ID，sourceId-视频源，input_arr视频源可选项，sourceFormat-视频源格式，comMethod-显示方式

*) 设置通道视频的编码配置
	接口：SetChanelCodecConfig
	参数：token 验证令牌
channel ，资源通道号从4开始
type 码流，0-主码流、1子码流，-1-双码流
(major-主码流、minor-子码流)
 width，分辨率宽度;
 height，分辨率高度; 
codecType，编码方式，0-h.264
rcMethod，码率控制
kbps，码率
quality，画质
fps，帧率
frameInterval， I帧间隔
vencprofile，画质级别
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
注意：分辨率，主码流(0~11)：0-1920*1080、1-1600*900、2-1280*720、3-1024*576、4-960*540、5-1600*1200、6-1280*960、7-1024*768、8-640*360、9-480*270、10-720*576、11-352*288;
子码流(0~5)：0-960*540、1-640*360、2-480*270、3-720*576、4-352*288; 
码率，主码流(500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000、6000、8000、10000、20000);
子码流(50、100、150、200、300、400、500、600、800、1000);
      画质（0~5）
      帧率，主码流(60、50、30、25、20、15、10);
子码流(60、50、30、25、20)；
          画质级别，0-低，1-中，2-高
示例：http://192.168.100.50/sdk/SetChanelCodecConfig
POST发送数据{"token":"L94D19","channel":4,"type":-1,"major":{"width":1920,"height":1080,"rcMethod":0,"kbps":2500,"quality":0,"fps":25,"frameInterval":50,"vencprofile":1},"minor":{"width":640,"height":360,"rcMethod":0,"kbps":100,"quality":0,"fps":10,"frameInterval":70,"vencprofile":0}}       
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取通道视频的编码配置
	接口：GetChanelCodecConfig
	参数：token 验证令牌
channel 通道号，资源通道号从4开始
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetChanelCodecConfig?channel=4&token=L94D19
获取通道4编码配置，返回如下：
{"result":1,"errMsg":"","data":{"major":{"width":1920,"height":1080,"codecType":1,"rcMethod":0,"quality":0,"kbps":2500,"fps":25,"frameInterval":50,"vencprofile":1},"minor":{"width":640,"height":360,"codecType":1,"rcMethod":0,"quality":0,"kbps":100,"fps":10,"frameInterval":70,"vencprofile":0}}}

六、录播配置
*) 设置一键开始配置
	接口：SetOnekeyConfig
	参数：token 验证令牌
enableRecord，录像，0-取消、1-勾选
enableRtmpPgm，电影模式推流，0-取消、1-勾选
enableRtmpPgm2，电影模式2推流，0-取消、1-勾选
enableAutoDirector，自动导播，0-取消、1-勾选
insertProloguePgm，电影模式插入片头，0-取消、1-勾选
insertEpiloguePgm，电影模式插入片尾，0-取消、1-勾选
insertProloguePgm2，电影模式2插入片头，0-取消、1-勾选
insertEpiloguePgm2，电影模式插2入片尾，0-取消、1-勾选
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetOnekeyConfig
POST发送数据：
{"token":"ESB7RR","enableRtmpPgm":1,"enableRtmpPgm2":1,"enableAutoDirector":0,"enableRecord":0,"insertProloguePgm":1,"insertEpiloguePgm":0,"insertProloguePgm2":1,"insertEpiloguePgm2":1}
	返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取一键开始配置
	接口：GetOnekeyConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetOnekeyConfig?token=L94D19
	     返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"enableRecordPgm":0,"enableRtmpPgm":1,"enableRecordPgm2":0,"enableRtmpPgm2":1,"enableAutoDirector":0,"enableRecordRes":0,"enableRecord":0,"insertProloguePgm":1,"insertEpiloguePgm":0,"insertProloguePgm2":1,"insertEpiloguePgm2":1}}

*) 设置编码配置
接口：SetEncodecConfig
参数：token 验证令牌
channel，通道号，0-pgm、2-pgm2、-1-(pgm+pgm2);
type，要设置的码流类型，0-主码流、1-子码流、-1-(主码流+子码流);
pgm(major、minor)/pgm2(major、minor):
参数(width -宽、height-高、fps-帧率、kbps-码率、frameInterval-I帧间隔(暂时不用))
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
注意：1.根据channel及type选取相应参数;
2.(主码流，宽x高：1920x1080、1600x900、1280x720、1024x576、960x540、1600x1200、1280x960、1024x768、640x360、480x270、720x576、352x288;
子码流，宽x高：960x540、640x360、480x270、720x576、352x288; 
码率控制(0/1)，(0-CBR、1-VBR); 
码率，主码流(500、1000、1500、2000、2500、3000、4000、5000、6000、8000、10000、20000);
子码流(50、100、150、200、300、400、500、600、800、1000);
帧率，主码流(60、50、30、25、20、15、10);
子码流(60、50、30、25、20)).
示例：http://192.168.100.50/sdk/SetEncodecConfig
POST发送数据：{"token":"ESB7RR","channel":-1,"type":-1,"pgm":{"major":{"width":1600,"height":900,"fps":15,"kbps":20000,"frameInterval":30},"minor":{"width":480,"height":270,"fps":15,"kbps":800}},"pgm2":{"major":{"width":640,"height":360,"fps":20,"kbps":10000,"frameInterval":30},"minor":{"width":720,"height":576,"fps":20,"kbps":200}}}
表示设置双通道、双码流。返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取编码配置
	接口：GetEncodecConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetEncodecConfig?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"pgm":{"enablePgm":1,"major":{"width":1600,"height":900,"codecType":"H.264","fps":15,"kbps":20000,"frameInterval":30},"minor":{"width":480,"height":270,"codecType":"H.264","fps":15,"kbps":800}},"enablePgm2":1,"pgm2":{"major":{"width":640,"height":360,"codecType":"H.264","fps":20,"kbps":10000,"frameInterval":30},"minor":{"width":720,"height":576,"codecType":"H.264","fps":20,"kbps":200}}}}

*) 设置音频的配置
接口：SetAudioConfig
参数：token 验证令牌
samplechannel，声道(0-单声道、1-立体声)
samplerate，采样频率(8000、16000、24000、32000、44100、48000
samplebit，采样位数(8、16、32)
bitrate，码率(8000、16000、24000、32000、48000、64000、96000、128000)
bAudio，音频输出，0-关闭、1开启
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：根据字段括号内的取值范围进行设置相关的值
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetAudioConfig
POST发送数据 {"token":"ESB7RR","samplechannel":1,"samplerate":16000,"samplebit":16,"bitrate":96000,"bAudio":0}
     表示设置声道为立体声，采样频率为44100，采样位数为16，码率为64000。
     返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取音频的频的配置
	接口：GetAudioConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetAudioConfig?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"samplechannel":1,"samplerate":16000,"samplebit":16,"bitrate":96000,"name":"HDMI-OUT2","bAudio":0}}

*) 设置录像配置
接口：SetRecordConfig
参数：token 验证令牌
splitFile，文件分割，0-取消、1-勾选;
duration，文件分割时长，分钟为单位；
eanbleRecordChn_x，通道录像设置，x表示序号，从1开始，0-取消、1-勾选, 默认为0
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：eanbleRecordChn_%，根据需要勾选通道进行设置，可参考示例。
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetRecordConfig
POST发送数据：{"token":"ESB7RR","splitFile":1,"duration":60,"enableRec":[{"channel":0,"enable":1},{"channel":2,"enable":1},{"channel":4,"enable":0},{"channel":5,"enable":1},{"channel":6,"enable":0},{"channel":7,"enable":0},{"channel":8,"enable":0},{"channel":9,"enable":0},{"channel":10,"enable":0},{"channel":11,"enable":0}]}
   表示使用文件分割，分割时长为60分钟，且勾选0-电影模式、2-电影模式2、资源通道5。返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取录像配置
	接口：GetRecordConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetRecordConfig?token=L94D19
           返回：{"result":1,"errMsg":"","data": {"splitFile":1,"duration":60,"recordFormat":"MP4","autoRecordStartingPgm":0,"autoRecordStartingPgm2":0,"autoRecordStartingRes":0,"recordArr":[{"channel":0,"enable":1,"recordDir":"/rec_373"},{"channel":2,"enable":0,"recordDir":"/rec_373"},{"channel":4,"enable":1,"recordDir":"/rec_373"},{"channel":5,"enable":1,"recordDir":"/rec_373"},{"channel":6,"enable":1,"recordDir":"/rec_373"},{"channel":7,"enable":1,"recordDir":"/rec_373"},{"channel":8,"enable":0,"recordDir":"/rec_373"}]}}

*) 设置定时录像配置
接口：SetTimeRecConfig
参数：token 验证令牌
enableRec定时录像开关，0-关闭、1-开启
curDate 星期，0-日、1-一、2-二、3-三、4-四、5-五、6-六
date  星期JSON对象名
dateIdx 星期，x是1-日、2-一、3-二、4-三、5-四、6-五、7-六
allEnable，是否全选，0-否、1-是
time 时间段JSON对象名
timeIdx 时间段， x是1到10
bEnable 时间段开关，0-开启、1-关闭,bEnable为1时time对象相关数据设置才可生效，为0时相应time对象可不传
startTime 开始时间
endTime 结束时间
remark 备注
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
注意：date 及time为JSON对象名，可以设置单个或多个date或time对象，time对象必须作为date的子对象，参考示例
示例：
http://192.168.100.50/sdk/SetTimeRecConfig
POST发送数据：{"token":"ESB7RR","enableRec":0,"curDate":0,"date":[{"dateIdx":1,"allEnable":0,"time":[{"timeIdx":1,"bEnable":1,"startTime":"08:00:00","endTime":"08:30:00","remark":"aaa"},{"timeIdx":2,"bEnable":1,"startTime":"08:40:00","endTime":"08:56:00","remark":"bbb"},{"timeIdx":3,"bEnable":0,"startTime":"09:00:00","endTime":"09:30:00","remark":"ccc"},{"timeIdx":4,"bEnable":0,"startTime":"10:00:00","endTime":"11:00:00","remark":"ddd"}]}]}
   
*) 获取定时录像配置
	接口：GetTimeRecConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetTimeRecConfig?token=L94D19
           返回：数据较多就不列举了，可调用接口进行查看

*) 设置RTMP配置
	接口：SetRtmpConfig
参数：token 验证令牌
channel，通道号，0-电影模式、2-电影模式2，-1-电影模式+电影模式2，资源通道号从4开始，设置资源通道RTMP配置时需传入
channel>=4：localUrl，本地服务器推流地址，暂时不可使用，保留
remoteUrl，远程服务器推流地址，即用户的推流服务器地址
channel<4：
protocol，推流协议，0-COMMON、1-SINA、-1-(COMMON+SINA);
serUrl，服务器地址，推流协议为SINA时填写;
common协议：(pgm/pgm2)，
livePgm/ livePgm2，直播开关，0-uncheck、1-check
publishMode，发布模式(0-live、1-record、2-append)
majorPush，主码流，0-取消、1-勾选;
majorUrl，主码流地址;
minorPush，子码流选取，0-取消、1-勾选;
minorUrl，子码流地址;
sina协议：(pgm/pgm2)，
majorPush，主码流选取，0-取消、1-勾选;
majorUrl，主码流地址;
minorPush，子码流选取，0-取消、1-勾选;
minorUrl，子码流地址;
返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：serUrl协议为SINA时传入，pMode当协议为COMMON时传入
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetRtmpConfig
	POST发送数据：
{"token":"ESB7RR","channel":-1,"protocol":0,"common":{"pgm":{"livePgm":1,"publishMode":0,"majorPush":0,"majorUrl":"rtmp://192.168.100.71:1935/live/PGM","minorPush":1,"minorUrl":"rtmp://192.168.100.102:1935/live/PGM_sub"},"pgm2":{"livePgm2":1,"publishMode":2,"majorPush":0,"majorUrl":"rtmp://192.168.100.71:1935/live/PGM2","minorPush":1,"minorUrl":"rtmp://192.168.100.71:1935/live/PGM2_sub"}}}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取RTMP配置
	接口：GetRtmpConfig
	参数：token 验证令牌
protocol，推流协议，0-COMMON、1-SINA、-1-(COMMON+SINA)
channel，通道号，0-pgm、2-pgm2，资源通道号从4开始，获取资源通道RTMP配置时需传入
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetRtmpConfig?protocol=-1&token=L94D19
        返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"protocol":0,"common":{"pgm":{"livePgm":1,"publishMode":0,"majorPush":0,"majorUrl":"rtmp://192.168.100.71:1935/live/PGMaaaaaaaa","minorPush":0,"minorUrl":"rtmp://192.168.100.102:1935/live/PGM_subccccc"},"pgm2":{"livePgm2":1,"publishMode":2,"majorPush":0,"majorUrl":"rtmp://192.168.100.71:1935/live/PGM2bbbbbbb","minorPush":0,"minorUrl":"rtmp://192.168.100.71:1935/live/PGM2_subddddd"}},"sina":{"serverUrl":"http://ecs1.xinshiyun.com:3000","pgm":{"majorPush":0,"majorUrl":"1014070001","minorPush":0,"minorUrl":"1014070002"},"pgm2":{"majorPush":0,"majorUrl":"1014070003","minorPush":0,"minorUrl":"1014070004"}}}}

*) 设置TS配置
	接口：SetTsConfig
参数：token 验证令牌
type, 0-TCP、1-UDP，-1-(TCP+UDP)
channel，0-电影模式、2-电影模式2、-1-(电影模式+电影模式2);
tcp，useHttp，启用http，0-取消、1-勾选，暂时不用，保留;
(pgm、pgm2)，majorEnable，主码流，0-取消、1-勾选;
majorPort，主码流端口号;
minorEnable，子码流，0-取消、1-勾选;
minorPort，子码流端口号; 
udp， useRtp，设置UDP信息，0-check、1-uncheck，为0时UDP相关信息可不传;
serverIp，UDP 推流地址;
(pgm、pgm2)，majorEnable，主码流，0-取消、1-勾选;
majorPort，主码流端口号;
minorEnable，子码流，0-取消、1-勾选;
minorPort，主码流端口号;
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：可根据channel、http及rtp的值选取要传入的参数
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetTsConfig
	POST发送数据：
{"token":"ESB7RR","type":-1,"channel":-1,"tcp":{"pgm":{"majorEnable":1,"majorPort":3011,"minorEnable":1,"minorPort":3022},"pgm2":{"majorEnable":1,"majorPort":3066,"minorEnable":1,"minorPort":3077}},"udp":{"useRtp":0,"serverIp":"239.0.0.102","pgm":{"majorEnable":1,"majorPort":4044,"minorEnable":1,"minorPort":4055},"pgm2":{"majorEnable":1,"majorPort":4099,"minorEnable":1,"minorPort":4088}}}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取TS配置
	接口：GetTsConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetTsConfig?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"tcp":{"useHttp":0,"pgm":{"majorEnable":1,"majorPort":3011,"minorEnable":1,"minorPort":3022},"pgm2":{"majorEnable":1,"majorPort":3066,"minorEnable":1,"minorPort":3077}},"udp":{"useRtp":0,"serverIp":"239.0.0.102","pgm":{"majorEnable":1,"majorPort":4044,"minorEnable":1,"minorPort":4055},"pgm2":{"majorEnable":1,"majorPort":4099,"minorEnable":1,"minorPort":4088}}}}

*) 设置课程信息配置
	接口：SetCourseConfig
参数：token 验证令牌
lectureTopic， 主讲课题
grade，年级，必填
subject，科目，必填
speaker，主讲人，必填
school，学校，可选
number，工号，可选
classroom，教室，可选（新增）
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetCourseConfig
	POST发送数据：
{"token":"VKLCHA","lectureTopic":"计算机","grade":"5","subject":"计算概述","speaker":"计算机","school":"计算机技术学校","number":"123456",”classroom”:”阶梯教室”}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取课程信息配置
	接口：GetCourseConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetCourseConfig?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"grade":"5","lectureTopic":"计算机","school":"计算机技术学校","subject":"计算概述","speaker":"计算机","title":"","number":"123456"}}


七、系统配置
*) 获取系统性能信息
	接口：GetSysPerformance
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetSysPerformance?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"cpu":{"occuRate":18.050000},"network":{"eth0":{"uplinkRate":"1235465","downlinkRate":"1235465"},"wifi0":{"uplinkRate":"1235465","downlinkRate":"1235465"}},"memory":{"occuRate":18.050000,"total":"8000000000","free":"5255213024"},"disk":{"disk0":{"occuRate":18.050000,"total":"1000000000000","free":"450224524324"}}}}。"occuRate"-占用率%，"uplinkRate"-上传速度B/S，"downlinkRate"-下载速度B/S，"total"-总字节数Bit，"free"-已使用字节数Bit。

*) 获取系统注册信息
	接口：GetSysRegisterData
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetSysRegisterData?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"providerCode":"TR20140118-01","productType":"2045","deviceId":"1692"}}。" providerCode "-厂商编号，"productType"-设备序列号，"deviceId"-设备id。

*) 获取设备绑定信息
	接口：GetDeviceBindConfig
 	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetDeviceBindConfig?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"bBind":1,"schoolCode":123456,"studySection":2,"grade":3,"class":2,"notes":""}}

*) 添加系统用户
接口：AddSysUser
参数：token 验证令牌
userName，用户名
password，用户密码
返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
注意：
示例：http://192.168.100.50/sdk/AddSysUser
	POST发送数据：{"token":"8LHNS2","userName":"test","password":"test"}
       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 设置用户参数
接口：SetUserParam
参数：token 验证令牌
      type，参数类型，0-修改密码
      oldPwd，旧密码，传入时请使用base64进行加密
newPwd，新密码，传入时请使用base64进行加密
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetUserParam
	POST发送数据：{"token":"8LHNS2","type":0,"oldPwd":"admin","newPwd":"aaaaaa"}
       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 修改web用户密码
接口：ChangeWebUserPwd
参数：	token 验证令牌
username，用户名，最多32个字符
oldpasswd，旧密码，最多32个字符
newpasswd，新密码，最多32个字符
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ChangeWebUserPwd
		POST发送数据：{"token":"72NZAE", "username":"webuser","oldpasswd": "webuser", "newpasswd":"123456"}
       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 设置上传配置
接口：SetUploadConfig
参数：token 验证令牌
serverIp，FTP上传IP地址,可选
serverPort，FTP上传端口,可选
serverDir，FTP上传路径,可选
serverName，FTP上传用户名,可选
serverPasswd，FTP上传用户密码,可选
enableResUpload，上传资源文件，0-否、1-是,可选
recordStopUpload，录像停止后自动上传，0-否、1-是,可选
historyTask，重启后加载历史任务，，0-否、1-是,可选
enableUploadDel, 上传完后删除，0-否、1-是,可选
enableTimeUpload，定时上传，0-关、1-开,可选
uploadStartTimeHH, 开始上传时间，时,可选
uploadStartTimeMM, 开始上传时间，分,可选
uploadEndTimeHH, 结束上传时间，时,可选
uploadEndTimeMM, 结束上传时间，分,可选
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetUploadConfig
	POST发送数据：{"token":"RIN6PB","serverIp":"192.168.100.55","serverPort":21,"serverName":"","serverPasswd":"","serverDir":"","maxTaskCnt":10,"curTaskcnt":0,"enableResUpload":0,"recordStopUpload":1,"enableUploadDel":0,"historyTask":0,"enableTimeUpload":0,"uploadStartTimeHH":0,"uploadStartTimeMM":0,"uploadEndTimeHH":0,"uploadEndTimeMM":0}
       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取上传配置
接口：GetUploadConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetUploadConfig?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"serverIp":"","serverPort":21,"serverName":"","serverPasswd":"","serverDir":"","maxTaskCnt":10,"curTaskcnt":0,"enableResUpload":0,"recordStopUpload":1,"enableUploadDel":0,"historyTask":0,"enableTimeUpload":0,"uploadStartTimeHH":0,"uploadStartTimeMM":0,"uploadEndTimeHH":0,"uploadEndTimeMM":0}}

*) 设置网络配置
接口：SetNetworkConfig
参数：token 验证令牌
	   type 类型，0-IPv4、1-IPv6，默认为0
	   IPv4
dhcp，动态获取IP地址，0-关闭DHCP、1-开启DHCP
ip，IP地址
mask，子网掩码
gateway，网关
dns， DNS服务器
       IPv6 
dhcp，动态获取IP地址，0-关闭DHCP、1-开启DHCP
ip，IP地址
maskLen，子网前缀长度
gateway，网关
dns， DNS服务器
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：开启DHCP时，ip等参数可以不传入
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetNetworkConfig
	POST发送数据：{"token":"8LHNS2","ipv4":{"dhcp":0,"ip":"192.168. 0.53","mask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.100.1","dns":"192.168.100.1"}}
       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取网络配置
	接口：GetNetworkConfig
	参数：token 验证令牌
		   type 类型，0-IPv4、1-IPv6，默认为0
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetNetworkConfig?type=0&token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"ipv4":{"dhcp":0,"ip":"192.168.0.53","mask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.100.1","dns":"192.168.100.1","simCard":0}}}

*) 设置管理平台配置
接口：SetPlatformConfig
参数：token 验证令牌
platformEnable，是否绑定，0-解除绑定、1-申请绑定
platformIp，平台IP地址
platformPort，平台端口
platformUser，用户，暂未启用
platformPwd， 密码，暂未启用
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetPlatformConfig
	POST发送数据：{"token":"8LHNS2","platformEnable":1,"platformIp":"192.168.100.101","platformPort":80,"platformUser":"","platformPwd":""}
       返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取管理平台配置
接口：GetPlatformConfig
参数：token 验证令牌
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetPlatformConfig?token=WMZLRE
	返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"platformEnable":1,"platformIp":"192.168.100.101","platformPort":80,"platformUser":"","platformPwd":""}}

*) 获取管理平台绑定状态
接口：GetPlatformRegStatus
参数：token 验证令牌
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetPlatformRegStatus?token=WMZLRE
	返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"register":0}}；”register”表示注册状态(0-未注册、1-注册成功)

*) 设置显示配置
接口：SetGraphicsConfig
参数：token 验证令牌
display, 0-(本地显卡+PGM显卡)、1-本地显卡设置、2-PGM显卡；
vgaOut， 输出接口，VGA-OUT，0-显卡1、1-显卡2; 
phyOut， 输出接口，PHY，0-显卡1、1-显卡2;
hdmiOut， 输出接口，HDMI-OUT，0-显卡1、1-显卡2;
本地显卡参数(direct)，display为0或1时传入，
width，分辨率宽度，暂时不可修改，可不传; 
height，分辨率宽度，暂时不可修改，可不传;
fps，刷新频率(25、30、50、60);
brightness，亮度，0-100;
contrast，对比度，0-100;
hue，色度，0-100;
saturation，饱和度，0-100;
		    显卡2PGM输出(PGM)：display为0、2时传入，
width，分辨率宽度，暂时不可修改，可不传; 
height，分辨率宽度，暂时不可修改，可不传;
fps，刷新频率(25、30、50、60);
brightness，亮度，0-100;
contrast，对比度，0-100;
hue，色度，0-100;
saturation，饱和度，0-100;
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：display为0时可同时设置两个显卡
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetGraphicsConfig
	POST发送数据：
{"token":"RIN6PB","display":0,"vgaOut":0,"phyOut":1,"hdmiOut":0,"direct":{"fps":60,"brightness":50,"contrast":50,"hue":50,"saturation":50},"pgm":{"fps":60,"brightness":50,"contrast":50,"hue":50,"saturation":50}}
    返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取显示配置
	接口：GetGraphicsConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetGraphicsConfig?token=L94D19
         返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"vga":"VGA-OUT","phy":"HDMI-OUT1/SDI-OUT","hdmi":"HDMI-OUT2","vgaOut":0,"phyOut":1,"hdmiOut":0,"direct":{"fps":60,"brightness":50,"contrast":50,"hue":50,"saturation":50},"pgm":{"bAudio":0,"fps":60,"brightness":50,"contrast":50,"hue":50,"saturation":50}}}

*) 设置中控配置
	接口：SetCenterCtrlConfig
参数：token 验证令牌
com，串口号，0-COM1_RS232、1-COM2_RS232、2-COM3_RS232、3-COM4_RS232、4-COM5_RS232、5-COM6_RS232、6-COM7_RS232、7-COM4_RS485、8-COM5_RS485、9-COM6_7_RS485、10-COM1_2_3_RS485;
startCode, 开启一键开始;
startCodeRes，开始录像返回码;
pauseCode，暂停一键开始;
pauseCodeRes，暂停录像返回码;
stopCode，停止一键开始;
stopCodeRes，停止录像返回码;
shutdownCode，安全关机;
shutdownCodeRes，安全关机返回码;
lockVgaCode，VGA锁定;
lockVgaCodeRes，VGA锁定返回码;
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：除com之外，其他字段设置为空时可不传
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetCenterCtrlConfig
 	POST发送数据：
        {"token":"RIN6PB","com":6,"startCode":"AA 00 09 57 00 02 00 E8","startCodeRes":"AA 00 09 57 00 02 00 E8","pauseCode":"AA 00 09 57 00 03 00 E9","pauseCodeRes":"AA 00 09 57 00 03 00 E9","stopCode":"AA 00 09 57 00 04 00 EE","stopCodeRes":"AA 00 09 57 00 04 00 EE","shutdownCode":"","shutdownCodeRes":"","lockVgaCode":""}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取中控配置
	接口：GetCenterCtrlConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
注意：返回数据中comArr 字段数组为串口数组
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetCenterCtrlConfig?token=L94D19
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"comArr":[{"name":"COM_RS232","port":14,"type":0,"extendSrc":3},{"name":"COM_RS485","port":13,"type":0,"extendSrc":1}],"enableMcu":1,"com":13,"startCode":"AA 00 09 57 00 02 00 E8","startCodeRes":"AA 00 09 57 00 02 00 E8","pauseCode":"AA 00 09 57 00 03 00 E9","pauseCodeRes":"AA 00 09 57 00 03 00 E9","stopCode":"AA 00 09 57 00 04 00 EE","stopCodeRes":"AA 00 09 57 00 04 00 EE","shutdownCode":"","shutdownCodeRes":"","lockVgaCode":"","lockVgaCodeRes":""}}

*) 获取工程信息
接口：GetEngineConfig
	参数：token 验证令牌
          pageIdx 配置页面序号，0-内存管理、1-帧率配置、3-VGA信息、4-高级设置，现在仅实现4-高级设置，其他选项系统尚未实现，暂时保留
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetEngineConfig?token=L94D19&pageIdx=4
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"avSynsTime":100,"bEnableOSD":0,"vencPro":2,"curCom":1,"comDelay1":50,"comDelay2":50,"comDelay3":50,"mcuVer":3,"ptzCrtl":0,"viOpenDelay":0}}

*) 设置工程信息
接口：SetEngineConfig
参数：token 验证令牌
pageIdx 配置页面，0-内存管理、1-帧率配置、3-VGA信息、4-高级设置，现在仅实现4-高级设置，其他选项系统尚未实现，暂时保留
内存管理 Memory   暂时保留
帧率配置 FrameRate 暂时保留
VGA信息 VgaInfo    暂时保留
高级设置 Advance：
         avSynsTime视音频同步补偿时间
          bEnableOSD叠加OSD时间，0-关闭，1-开启
          vencPro 画质级别，0-基本画质、1-主流画质、2-高级画质
          mcuVer MCU版本(0-20160708VER、1-20160812VER、2-20160903VER、3-20161220VER)
viOpenDelay  VI打开延时
comDelay_% 延迟时间，‘%’表示串口号，1- ARM_COM1、2- ARM_COM2、3- ARM_COM3
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetEngineConfig
POST发送数据：{"token":"RIN6PB","pageIdx":4,"Advance":{"avSynsTime":100,"bEnableOSD":0,"vencPro":2,"curCom":1,"viOpenDelay":0,"mcuVer":3,"comDelay1":50,"comDelay2":50,"comDelay3":50}}
     返回：{"result":2,"errMsg":"","data":""}

*) 设置系统时间
接口：SetSysTime
参数：token 验证令牌
dateFormat，日期显示格式，0-(YYYY-MM-DD)、1-(MM-DD-YYYY);
year-年、mon-月、day-日、hour-时、min-分、sec-秒 
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetSysTime
POST发送数据：
{"token":"RIN6PB","dateFormat":0,"year":2017,"mon":8,"day":23,"hour":10,"min":23,"sec":29}   返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取系统时间
	接口：GetSysTime
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetSysTime?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"dateFormat":0,"year":2017,"mon":8,"day":23,"hour":10,"min":22,"sec":48}}

*) 设置NTP配置
	接口：SetNTPConfig
	参数：token 验证令牌
ntpEnable，时间同步开关，0-关闭、1-开启;
ntpAddr，时间同步地址，开启同步时传入;
dateFormat，日期显示格式，0-(YYYY-MM-DD)、1-(MM-DD-YYYY);
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：ntpAddress、dFormat为可选字段，按需传入
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetNTPConfig
POST发送数据：{"token":"RIN6PB","dateFormat":0,"ntpEnable":1,"ntpAddr":"s2m.time.edu.cn"}，表示开启时间同步，地址为192.168.100.102，日期显示格式使用YYYY- MM-DD。返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取NTP配置
	接口： GetNTPConfig
	参数：token 验证令牌
	返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetNTPConfig?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"dateFormat":0,"ntpEnable":1,"ntpAddr":"s2m.time.edu.cn"}}

*) 设置系统语言
	接口：SetSysLanguage
	参数：token 验证令牌
language，语言类型，0-简体中文、1-英文、2-繁体中文
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：GET
	注意：设置系统语言需要重启系统才会生效
	示例：http://192.168.100.50/sdk/SetSysLanuage?language=0&token=L94D19 表示设置系统语言为简体中文。返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取系统语言
	接口：GetSysLanuage
	参数：token 验证令牌
返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据，language语言类型，0-简体中文、1-英文、2-繁体中文
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetSysLanuage?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":{"language":1}}

*) 获取系统版本信息
	接口：GetSysVersion
	参数：token 验证令牌
返回：result <=0表示获取失败，否则返回具体数据
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/GetSysVersion?token=L94D19
          返回：
{"result":1,"errMsg":"","data":{"hwId":"HW_ID_2049","softVersion":"V3.0.0","romVersion":"v3.2.0_20180606.0955","deviceId":1650}}

*) 系统升级
	接口：UpdateSystem
	参数：token 验证令牌
fileName，上传的文件名称，即UploadFile返回的文件名，文件名中不要包含有括号()等特殊字符，在Linux可能无法识别。
返回：result>=0表示操作成功，否则失败
发送方式：POST
注意： 调用此接口前，升级包请使用/file/upload上传
示例：http://192.168.100.50/sdk/UpdateSystem
post数据: {'token':'','fileName':' Config[2014-02-04-15-33-06].tar.bz2'};
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 重启系统
接口：RebootSystem
	参数：token 验证令牌
	返回：result >=1表示设置成功，否则操作失败。
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/RebootSystem?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 关机
接口：ShutDownSystem
	参数：token 验证令牌
	返回：result >=1表示设置成功，否则操作失败。
发送方式：GET
	注意：无
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ShutDownSystem?token=L94D19
          返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) RTMP地址格式说明
	格式：”rtmp://”+ip地址+”:”+端口+”/live/chn”+通道号+“_”+(0-主码流/1-子码流)
如：rtmp://192.168.100.71:1935/live/chn00_0

*) RTSP地址格式说明
	格式：”rtsp://”+ip地址+”:”+端口+”/live/chn”+通道号+“_”+(0-主码流/1-子码流)
如：rtmp://192.168.100.71:1935/live/chn05_0

八、互动控制
*) 登录互动
	接口：ConferenceLogin
参数：token 验证令牌
name，名称
password，密码
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceLogin
POST发送数据：{"token":"RIN6PB","name”:"test","password":"test"}，
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}
*) 退出互动
	接口：ConferenceLogout
参数：token 验证令牌
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：GET
	注意：
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceLogout?token=L94D19
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取所有房间ID
	接口：ConferenceAllRoomId
参数：token 验证令牌
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：GET
	注意：以实际获取到的数据为准
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceAllRoomId?token=L94D19
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":"["1056","1032","10323","10332", "10323", "10332", "10323", "10332"]"}

*) 获取房间信息
	接口：ConferenceRoomInfo
参数：token 验证令牌
	   index, 通过索引获取
	   roomId，通过房间ID获取
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：以实际获取到的数据为准
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceRoomInfo
		   POST发送数据：{"token":"RIN6PB","roomId”:"1505"}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":"{"roomId":"1506","roomName":"abc","creatorName":"aa","creatorId":"651","maxUserCount":3,"userNum":324,"startTime":"2020/11/01 16:00:00","endTime":"2020/11/01 16:45:00"}"}

*) 加入房间操作
	接口：ConferenceJoinRoom
参数：token 验证令牌
	   cmdType，命令类型，0-拒绝加入、1-同意加入、2-申请加入userid创建的房间、3-申请加入指定roomId的房间，0-2需要指定userId，3需要指定roomId
roomId，房间ID，可选
userId，用户ID，可选
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceJoinRoom
		   POST发送数据：{"token":"RIN6PB","cmdType":3, "roomId":"rId"}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}
*) 退出房间操作
	接口：ConferenceQuitRoom
参数：token 验证令牌
	   cmdType，命令类型，0-取消加入、1-退出房间、2-将userid踢出房间，2需要指定userId
userId，用户ID，可选
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceJoinRoom
		   POST发送数据：{"token":"RIN6PB","cmdType":1 }
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 获取所有用户ID
	接口：ConferenceAllUserId
参数：token 验证令牌
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：GET
	注意：以实际获取到的数据为准
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceAllUserId?token=L94D19
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":"["91056","91032","910323","910332"] "}
*) 获取用户信息
	接口：ConferenceUserInfo
参数：token 验证令牌
	   index, 通过索引获取
	   userId，通过用户ID获取
	返回：result >=1表示设置成功，否则设置失败。
发送方式：POST
	注意：以实际获取到的数据为准
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ ConferenceUserInfo?token=L94D19
		   POST发送数据：{"token":"RIN6PB","userId”:"91056"}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":"{"userId":"91056","userName":"abc","nickName":"aa","bMaster":1,"bChairman":1,"bBcastv":1,"bBcasta":1,"bAuthv":1,"bAutha":1,"startVideo":1,"startAudio":1,"canChangeV":1,"canChangeA":1,"speakSta":1,"chnId":1}"}
返回字段描述：	bMaster，0-听讲、1-主讲、2-正在申请
bChairman，0-非主席、1-主席、2-正在申请
bBcastv，是否正在广播视频
bBcasta，是否正在广播音频
bAuthv，授权视频
bAutha，授权音频
startVideo，本端是否在拉此user的video
startAudio，本端是否在拉此user的audio
canChangeV，查看视频按钮是否enable
canChangeA，收听音频按钮是否enable
speakSta，发言状态，0:未发言  1：申请发言  2：发言中
chnId，通道ID

*) 广播视频
	接口：ConferenceBCVideo
参数：token 验证令牌
	   cmdType，类型，0-关闭广播、1-打开广播
userId，用户ID 
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceBCVideo
		   POST发送数据：{"token":"RIN6PB","cmdType":1 }
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 广播音频
	接口：ConferenceBCAudio
参数：token 验证令牌
	   cmdType，类型，0-关闭广播、1-打开广播
userId，用户ID 
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceBCAudio
		   POST发送数据：{"token":"RIN6PB","cmdType":1 }
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}

*) 打开或关闭用户音视频
	接口：ConferenceCheckUserAV
参数：token 验证令牌
	   type，类型，0-视频操作、1-音频操作
status，0-关闭、1-打开，与type结合使用，打开或关闭指定用户的音视频
userId，用户ID
发送方式：POST
	注意： 
	示例：http://192.168.100.50/sdk/ConferenceCheckUserAV
		   POST发送数据：{"token":"RIN6PB","type":1 ,"status":1, "userId":"123"}
返回：{"result":1,"errMsg":"","data":""}





九、返回码列表
	result返回码说明列表

	>=1
	操作成功

	0
	失败

	-1
	创建套接字失败

	-2
	连接失败or已断开连接

	-3
	认证失败

	-4
	版本异常

	-5
	初始化失败

	-6
	申请存失败

	-7
	发送数据失败

	-8
	接收数据失败

	-9
	未知错误

	-10
	参数异常

	-11
	溢出

	-12
	超时

	-13
	超出最大线程数

	-14
	命令不存在

	-15
	操作不支持

	-16
	超出最大连接数

	-17	
	通讯协议不匹配

	-18
	设备没有打开

	-19
	远程设备内存不够

	-20
	被重复打开

	-50
	令牌token错误

	-51
	用户不存在

	-52
	用户名错误

	-53
	密码错误

	-54
	数据错误

	-55
	未知错误¨

	-56
	用户个数已满

	-57
	用户已经存在

	-58
	设备未就绪

	-100
	IP错误

	-101
	MASK错误

	-102
	Gateway错误

	-103
	DNS错误

	-104
	IP地址与MASK不匹配

	-105
	IP地?址冲突

	-120
	文件文件夹不存在

	-121
	文件格式错误

	-122
	文件大小错误

	-123
	无效文件

	-124
	升級程序錯誤

	-125
	文件或文件夹被占用



